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特殊基礎工事

新技術情報

第 118号

高知丸高 平成28年2月 

鋼管杭、鋼管矢板打設（無公害工法）

近年、温暖化による想定外の大地震が世界各地で起こっている。日本では、南海トラフ巨大地震による津

波に備えての河川・海岸堤防補強が太平洋沿岸一円で、鋼管杭打 込み工事が行われている。特に原発

の堤防補強杭は大口径でφ2000以上の鋼管杭が多く、硬質岩盤まで杭を打込む工法である。津波の波力

に備える堤防補強は長尺化し、硬質地盤に差し込む必要がある。また、近隣の環境面で無公害工法を考

慮し無駄のない、コスト削減を目指し社会貢献する。

開発目的

平成28年度中 新技術6工法 改良実験を行う

Ｗバイブロフォン
サー工法

マルチ
ダウンザホール工法

コニカル拡大
ダウンザホール

圧入工法

トリコン拡大
中堀工法

コニカル拡大
圧入工法

マルチ拡大
ダウンザ工法

28年1月～8月 28年2月～3月 28年3月～5月 28年5月～6月 28年7月～8月 28年9月～12月

平成28年度中改良を重ね、29年度より実用に持っていきます。

鋼管矢板・鋼管杭
無公害工法

鋼管杭
硬岩打設

鋼管杭
大口径打設

鋼管杭
大口径大深度

鋼管杭
大口径大深度鋼管杭

硬岩打設



 

配信停止・変更・問い合わせはmarutaka@ceres.ocn.ne.jpまで連絡お願い申し上げます。

第1号：コニカル拡大圧入工法

・環境：起点5.0ｍ～10.0ｍ

・土質：砂礫 ・貫入速度：6.0ｍ/1H
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軟岩削孔状況

拡大コニカルビット

コニカルビット

●H28年1月15日実施・確認

第一回実験見学会御参加（国土交通省、高知県、南国海岸工事関係者）

新技術工法開発(H27年4月～Ｈ28年8月末)

施工手順

改良点

堀削廃土処理、反力装置、岩盤貫入
Ｈ28年8月 改良完成させ、
公表致します。

鋼管杭建込

コミカル拡大ヘッド

スクリュー挿入

削孔 ・ 圧入

パワースイングジャッキ 据付

パワースイング

ジャッキチャッキング

掘進機オーガ―
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